
FICHA TÉCNICA

Nota: La información contenida en esta ficha técnica así como la apariencia física del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.
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CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

DISMA/DARIO 
MODELO: T24.114.000.E27

SOBREPONER A PISO EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Luminaria de diseño cuadrado y estilo moderno, fabricado en material de resina a prueba de 
golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV. Ideal para sobreponer en piso en 
exteriores. Disponible en versión para lámpara E27 LED, certificada TÜV-CB, de larga duración y 
alta eficiencia. Clase de aislamiento II, grado de protección IP55.

INSTALACIÓN
Sobreponer en piso

ACABADO
Negro

ACCESORIO (NO INCLUIDO)
Lámpara base E27

Voltaje: 120-240 V AC

Control: ON-OFF  
IP: 55
Horas de vida útil: 50 000 

Temperatura 
de operación: -10°C a +50°C

Garantía:   5 años contra defectos de 
fabricación

MODELO DESCRIPCIÓN

T24.114.000.E27 Disma/Dario color negro, sin lámpara, base E27

BASE 
E27

IP
55

TVU
50 000 h

 -10 °C
+50 °C

120-240
 V AC


