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Vidrio Arquitecténico

Descripcion durabilidad, vt -1-0-70 v; I-mZ;m; |o7- t- "b7-
vidrio a diferencia de peliculas adheribles o pinturas que se
Pavia Lux® forma parte la familia de (b7ubov ;1ou-Z"oypueden agregar posterior a la fabricacion del vidrio.
es ideal para integrarlo en espacios donde se desea cierta
privacidad, pero que permita el paso de la luz, ademés de -Oub1-1bUm < 7bvrombObtb7-7
gue agrega un componente de disefio que lo hace Unico.
Este vidrio se encuentra disponible en un espesor de 6 mm,

-u-1|;u vz1l-v 7; u;m7blb;m|o en una medida de 1.80 x 2.60 my con tres disefios Unicos

gue lo hacen ser una excelente opcion para el interiorismo.

Pavia Lux®7 00Zz;m; fexura directo desde fabrica, Ademas, es importante mencionar que Pavia Lux® es
donde se produce con un tratamiento quimico de alta calidad, =-0ubl-70 ;m BDSblo < rou t- Ibvlesté;uv-
otorgandole asi un mateado elegante que durara toda la vida ruo7tl]o r;ulb]; v;u |;lrt-70 r-u- lom~™;uz

¢Zt 7;t "b7ubo: olo u;vtt|-70 ;v|; Thayorbo O utlers&guridenden el interior o exterior .

DISENOS DISPONIBLES

LINEAR NATURA MOSAICO
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